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CRIMPY - Pressa di raccordatura Mod. EC8-UHTM: con manico idraulico, tubo di

prolunga

Codice Prodotto 66818

Marca CRIMPY

Pressa di raccordatura Mod. EC8-UHTM: con manico idraulico, tubo di

prolunga

Caratteristiche del prodotto

Tipo Pressa di raccordatura Include Tubo 1,8 Mt, Attrezzo magnetico per cambio

inserti, Nr.6 serie di inserti

Marca CRIMPY Inserto 6S/8R (per tubo 5/16"-13/32"), 12S (per tubo

5/8"), 6R (per tubo 5/16"), 10S/12R (per tubo

1/2"-5/8"), 10R (per tubo 1/2"), 8S (per tubo

13/32")

Modello EC8-UHTM Caratteristica Semigiunti maschio-femmina, Corsa pistone

32 mm, Raggio min curvatura 60 mm,

Versione con manico idraulico e tubo di

prolunga, Cilindro D. 38 mm

D. max foro (mm) 38 Caratterisitca Raggio minimo di curvatura: 60 mm, Fornita

di manico idraulico in lega al titanio con tubo

di prolunga, Semigiunti maschio-femmina

Peso (gr) 2.600 Inserti 6S/8R (per tubo 5/16"-13/32"), 10S/12R (per

tubo 1/2"-5/8"), 8S (per tubo 13/32"), 6R (per

tubo 5/16"), 12S (per tubo 5/8"), 10R (per

tubo 1/2")

Forza punzonatura (t) 2,3 a 200 bar Carico di lavoro (Ton) 2,3 Ton (a 200 BAR)

Corsa punzonatura (mm) 32 Codice produttore EC8-UHTM

Peso (Kg) 2,6


