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Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea
CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale
con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che
attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione
ottenuti dai test.

EN420

EN 420

5 Destrezza

4121

EN 388
Rischi meccanici

EN 388

4 Abrasione

1 Taglio

2 Lacerazione

1 Perforazione

DESCRIZIONE
• Guanto di protezione industriale con polsino con

trama in lattice.
• Rivestimento sintetico su supporto tessile

sintetico.
• Disponibile nelle versioni rivestito tre-quarti o

interamente rivestito.
• 6 taglie disponibili: 5½, 6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10. 
• Unità di vendita: 10 paia, 300 paia per confezione

(250 paia per taglie 9/10).

CARATTERISTICHE
• Guanto lavorato a maglia con procedimento

non-stop senza cuciture.
• Supporto tessile di poliammide.
• Maglia sottile estensibile e molto confortevole. 
• Rivestimento in unica immersione realizzato da

una miscela di polimeri sintetici (a base PU) sul
palmo e sulledita della mano.

• Trama latex di sostegno nel polsino.

PRESTAZIONI
• Adattabilità perfetta, grazie alla sua capacità di

estensione.
• Confort e destrezza eccellenti. 
• Lascia respirare la mano grazie al rivestimento

termo-regolatore.
• Guanto anti-pelucchi 
• Rivestimento resistente agli oli e grassi residui

presenti sui pezzi manipolati.
• Certificato in conformità alle norme EN 420

(requisiti generali) e EN 388 (rischi meccanici)
dall'Istitut Francais Textile-Habillement.

APPLICAZIONI
• Per manipolazioni delicate che richiedono:

un'eccellente finitura qualitativa del prodotto ed
una protezione del prodotto dalla sporcizia ed
impronte.

• Area di controllo qualità. 
• Industrie nel settore elettronico. 
• Laboratori fotografici. 
• Manipolazioni fini e tutti i lavori di assemblaggio.

LIMITAZIONI
• Non utilizzabile per la manipolazione di liquidi.

Riferimenti

Taglie 5.5 6 6/7 7/8 8/9 9/10
Aerostar Tropique 1800E030001800E07000 1800E01000 1800E020001800E06000 1800E04000
Aerostar Elastofix 1801E01000 1801E030001801E020001801E06000 1801E04000


